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ZALACZNIK NR 1

ZESTAWIENIE BOROKRZEMOWYCH SZKIEL LABORATORYJNYCH

wielkos¢
dfugosc x szerokos¢ x grubos¢ wraz z tolerancjg sztuk
borokrzemowe szkta laboratoryjne
25mm (+/- Imm) x 20mm (+/-1mm) x 1,1mm (+/-0,1mm) 2000
25mm (+/- Imm) x 38mm (+/-1mm) x 1,21mm (+/-0,1mm) 2 000
25mm (+/- Imm) x 76mm (+/-1mm) x 1,2mm (+/-0,1mm) 1000
25mm (+/- Imm) x 100mm (+/-1mm) x 1,1mm (+/-0,1mm) 700
50mm (+/- Imm) x 50mm (+/-1mm) x 1,1mm (+/-0,1mm) 1000
50mm (+/- Imm) x 100mm (+/-1mm) x 1,2mm (+/-0,1mm) 1000
100mm (+/- 1mm) x 100mm (+/-1mm) x 1,2mm (+/-0,1mm) 2 000

Specyfikacja dla borokrzemowych szkiet laboratoryjnych:

Szkto typu: Borofloat® firmy SCHOTT lub rownowazne. Przez réwnowazno$¢ Zamawiajgcy rozumie spetniania
tych samych parametréw w szczegélnosci:

Szkto odporne na czynniki chemiczne i termiczne
Gestos¢ 2.2 g/cm3

Grubos¢ 1,1mm

Przenikalnos¢ cieplna 90 °C 1.12 W/m K
Temperatura pracy ciggtej w zakresie 400 °C - 500 °C
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